
 

 

Power-over-Ethernet (PoE): Témoignages de clients 

 

Découvrez comment les médiateurs et les commutateurs PoE de Microchip peuvent résoudre tous 
les problèmes d'alimentation PoE. 

 

       
 

Des médiateurs Gigabit au 

service des ambitions sans fil 

de l'UMC Utrecht 

 

Pour répondre à la demande 

croissante d'appareils connectés 

sur le campus de l'hôpital, le 

nouveau réseau proposé devait 

alimenter de manière efficace et 

rentable des milliers de nouveaux 

points d'accès sans fil dans 

plusieurs bâtiments du campus 

de l'UMC.  

Pour optimiser le retour sur 

investissement et respecter les 

exigences budgétaires, il était 

essentiel d'exploiter 

l'infrastructure de commutation 

existante et d'éviter les 

complexités d'installation. 

 

La solution : déployer la 

technologie PoE+ midspan et 

conserver les commutateurs 

Ethernet existants. 

Richnerstutz présente la 

solution CountMe® pour les 

flux de traffic 

Le système CountMe® de 

Richnerstutz a été conçu pour 

surveiller les entrées et sorties de 

visiteurs dans une propriété afin de 

réguler le nombre de personnes 

pouvant occuper une propriété à 

un moment donné.  

Il fallait alimenter un grand 

nombre de capteurs Xovis 3D, 

installés sur plusieurs sites, y 

compris des endroits difficiles 

d'accès. L'exigence fondamentale 

était de limiter les dépenses et de 

garantir un délai d'exécution plus 

rapide. 

La solution : Avec une installation 

plug-and-play, le PD-3501G était 

facile à intégrer, fiable et rentable. 

 

Active Solutions s'attaque au 

déploiement de la vidéo IP 

avec PoE 

 

Un client municipal a demandé à 

Active Solutions de concevoir et 

d'installer un système vidéo IP 

extérieur comprenant des 

caméras placées à des endroits 

très visibles sur plusieurs sites de 

la ville, dont certains sont très 

difficiles d'accès. Pour améliorer 

la surveillance des rues, le client 

avait besoin de caméras offrant 

des capacités de couverture 

maximales, des fonctions de 

zoom variables et des fonctions 

panoramique, inclinaison et 

zoom (PTZ) de pointe.  

 

 

La solution : Le commutateur PoE 

extérieur de Microchip (le PDS-

104GO) est parfaitement adapté 

aux installations de caméras de 

surveillance sans fil point à point, 

multipoint et IP dans des 

conditions climatiques extrêmes. 
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